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Cámara principal Hasselblad de 100 MP, cámaras CMOS duales telescópicas de gran tamaño,

estabilizador Infinity con rotación de 360°, detección de obstáculos omnidireccional Nightscape de 0,1

lux, transmisión de vídeo O4+... El DJI Mavic 4 Pro es revolucionario, con características de vanguardia

que redefinen nuestra tecnología y llevan la imagen y el rendimiento de vuelo de los drones DJI a

niveles sin precedentes. Este dron insignia con triple cámara está listo para transformar la forma de

crear y explorar nuevos horizontes en la fotografía aérea.

Sistema de imágenes de triple cámara

Presentamos el avanzado sistema de triple cámara, donde cada lente destaca, capturando

imágenes excepcionales, desde paisajes extensos con gran angular hasta primeros planos

detallados con teleobjetivo. Las tres cámaras cuentan con la Fusión ISO Nativa Dual, que

combina a la perfección las ventajas de los ajustes ISO altos y bajos para capturar detalles

impresionantes, mucho más allá de lo que las soluciones tradicionales pueden lograr. Además,

despierte su creatividad con el apilamiento de RAW de alta resolución de hasta 5 fotogramas,

junto con funciones como Panoramas Libres y Enfoque del Sujeto en todas las cámaras.

Domina cada ángulo
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Tres distancias focales para perspectivas excepcionales

Cámara principal Hasselblad

CMOS 4/3

La cámara Hasselblad CMOS 4/3,

meticulosamente diseñada, utiliza un nuevo

sensor de 100 MP y es compatible con la

reconocida Solución de Color Natural Hasselblad

(HNCS) para una fidelidad de color excepcional.

Captura impresionantes imágenes de 100 MP,

llenas de detalle y nitidez, ofreciendo una

flexibilidad de posproducción sin precedentes. El

objetivo se ha rediseñado para satisfacer las

exigencias del sensor de 100 MP, ofreciendo una

nitidez increíble. Su versátil apertura de f/2.0 a f/11

permite filmar con nitidez en condiciones de poca

luz, a la vez que genera llamativos efectos de

destellos de 10 rayos.

Cámara telescópica

mediana

Equipada con un sensor de 48 MP y 1/1,3 pulgadas

y una apertura de f/2,8, la cámara telefoto mediana

de 70 mm ofrece una calidad de imagen mejorada

gracias a su nuevo motor de procesamiento de

imágenes. La distancia focal de 70 mm crea

perspectivas comprimidas para resaltar los sujetos,

ideal para retratos dinámicos y grabaciones de

coches con movimientos orbitales.

Cámara telescópica

Equipada con un sensor de 50 MP de 1/1,5

pulgadas y una amplia apertura de f/2,8, esta

telecámara utiliza un algoritmo de cardán

específicamente optimizado, adaptado a su óptica

de teleobjetivo, para ofrecer una calidad de imagen

y una estabilidad inigualables en fotografía aérea de

largo alcance. Su amplio alcance reduce

drásticamente la percepción de profundidad,

creando una perspectiva aplanada que aísla a los

sujetos con una claridad excepcional. Combinado

con el Enfoque del Sujeto, capturar primeros planos

impresionantes se vuelve muy sencillo. Además,

captura Panoramas Libres increíblemente

detallados, que revelan amplios horizontes al alejar

el zoom y paisajes urbanos intrincados al acercarlo.
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Vídeo de calidad profesional

Vídeo HDR de 6K/60 fps

Las tres cámaras admiten grabación

de vídeo HDR a 4K/60 fps. La

cámara principal Hasselblad amplía

esta capacidad al permitir la

grabación de vídeo HDR a 6K/60 fps

y un impresionante rango dinámico

de hasta 15,5 pasos. Los

teleobjetivos medio y teleobjetivo

ofrecen rangos dinámicos de 14,5 y

13,5 pasos, respectivamente

Cámara lenta 4K/120 fps

Tanto la cámara principal Hasselblad como el

teleobjetivo mediano admiten grabación de

vídeo en 4K/120 fps, mientras que el

teleobjetivo graba en 4K/100 fps [6] . La alta

resolución y las elevadas velocidades de

fotogramas ofrecen mayor flexibilidad en la

posproducción. Al filmar retratos, esquí y vida

silvestre, las imágenes a cámara lenta

capturadas con el teleobjetivo añaden tensión

dramática e impacto visual a su trabajo.

Codificación D-Log y All-I

4:2:2 de 10 bits

Las tres cámaras cuentan con perfiles de

color D-Log, D-Log M y HLG de 10 bits, lo

que garantiza una reproducción de color

uniforme en todo el metraje. El Mavic 4 Pro

de 512 GB del Creator Combo optimiza aún

más tu flujo de trabajo con la grabación de

vídeo 4:2:2 de 10 bits mediante codificación

All-I. Esta capacidad captura detalles de color

más ricos, ofreciendo una experiencia de

edición superior.

Infinity Gimbal: Un

mundo en movimiento

Rompe los límites creativos con el

revolucionario Infinity Gimbal. Su

innovadora estructura permite una

rotación completa de 360° [7] para

obtener ángulos sin precedentes.

Captura espectaculares ángulos

holandeses directamente desde la

cámara o reinventa la narrativa aérea

con movimientos fluidos que desafían

la gravedad.

Tomas de 70° hacia

arriba para vistas

magníficas

Encuadre montañas y maravillas

arquitectónicas a través de

perspectivas audaces y

dinámicas, desbloqueando

infinitas posibilidades para

composiciones creativas.
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Detección de obstáculos

omnidireccional de paisaje

nocturno de 0,1 lux

Visión nítida, navegación fluida
Rendimiento de vuelo

ActiveTrack 360° ahora es más potente

ActiveTrack 360° [8] destaca incluso en situaciones de poca luz, como al anochecer o

bajo las luces de la ciudad [1] , ofreciendo un seguimiento cinematográfico con

estabilidad mejorada. Una vez iniciado el seguimiento, el Mavic 4 Pro puede mantener

al sujeto enfocado incluso si la mitad inferior de su cuerpo está parcialmente oculta por

arbustos o si se encuentra en un puente. También detecta vehículos hasta a 200 metros

[9] con reconocimiento direccional, ofreciendo una cinematografía automotriz de calidad

profesional.

ActiveTrack 360° en Mavic 4 Pro se ha mejorado significativamente para el seguimiento de

vehículos y ofrece un rendimiento versátil para satisfacer una amplia gama de necesidades de

filmación.

Vea en todas las direcciones con visión omnidireccional

nocturna de 0,1 lux 

El Mavic 4 Pro está equipado con seis sensores ojo de pez de alto rendimiento para

condiciones de poca luz y procesadores duales para una visión ambiental de alta

resolución. Logra evitar obstáculos omnidireccionales a velocidades de hasta 18 m/s,

incluso en condiciones de iluminación de tan solo 0,1 lux, como entornos iluminados

únicamente por farolas. Ya sea navegando por cañones o paisajes urbanos con poca

señal de satélite, este sistema visual de alto rendimiento garantiza un posicionamiento

preciso del dron. En entornos casi completamente oscuros con una luminosidad inferior

a 0,1 lux, puede usar su LiDAR frontal para detectar obstáculos y frenar rápidamente

para evitar colisiones.

Proporciona seguridad robusta para la

fotografía nocturna, lo que le permite

crear con confianza y eficiencia.
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RTH nocturno

Con el LiDAR orientado hacia adelante, Mavic

4 Pro detecta obstáculos como edificios altos

incluso en condiciones de poca luz y

maniobra de forma inteligente hacia arriba [10]

, lo que garantiza retornos más seguros

durante los vuelos nocturnos.

RTH sin GPS

Gracias a las tecnologías de posicionamiento

visual en tiempo real y construcción de

mapas, el Mavic 4 Pro memoriza las rutas de

vuelo cuando hay suficiente iluminación. Esto

garantiza un regreso seguro [11] incluso al

despegar desde lugares sin señal satelital,

como balcones.

Vuela más tiempo, mantente conectado

Tiempo de vuelo de 51 min. El diseño aerodinámico del Mavic 4

Pro, su eficiente sistema de propulsión

y su batería de 95 Wh ofrecen tiempos

de vuelo de hasta 51 minutos,

velocidades máximas de hasta 90

km/h y una autonomía de 41 km (25,4

millas). Ya sea que esté explorando

ubicaciones, practicando maniobras,

capturando time-lapses o tomando

fotos panorámicas con un teleobjetivo,

su amplio tiempo de vuelo le permite

operarlo con facilidad y confianza
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Transmisión de video HDR de

10 bits del DJI O4+

El Mavic 4 Pro incorpora el sistema de

transmisión DJI O4+, que aprovecha algoritmos

patentados de última generación para

aprovechar al máximo su hardware. Permite la

transmisión de vídeo HDR de 10 bits de ultra

largo alcance hasta 30 km (18,6 millas) [3] y

reduce la probabilidad de desconexión en

entornos con muchas interferencias, como

zonas urbanas. Además, el sistema de

transmisión de vídeo O4+ está optimizado para

vuelos con varios drones, lo que garantiza una

gran resistencia a las interferencias.

El control remoto DJI RC Pro 2, con una pantalla

giratoria de 7 pulgadas y alto brillo, es el

complemento ideal para el Mavic 4 Pro.

Enciéndete rápido, prepárate más rápido

Desplegar para encender

Simplemente extienda los brazos para

encender su Mavic 4 Pro. Con memoria

de ruta de vuelo avanzada, actualiza

automáticamente el punto de inicio [10]

incluso sin GPS.

Control remoto listo en

segundos

El control remoto DJI RC Pro 2 también

se enciende cuando está extendido, lo

que te permite comenzar a crear sin

demora.

Impulsa tu creatividad con una carga paralela eficiente

Con el adaptador de corriente DJI Mavic 240W [4]

, el concentrador de carga paralela Mavic 4 Pro

carga completamente una batería en 51 minutos

y puede cargar tres baterías al mismo tiempo a

través del puerto Mini SDC. El concentrador de

carga paralela aumenta la eficiencia al priorizar

la batería con la carga más baja. Una vez que las

tres baterías alcanzan el mismo nivel de carga,

cambia a carga paralela, cargando

completamente las tres baterías en solo 90

minutos

Al aprovechar la energía almacenada de las

baterías, el concentrador de carga paralela

también puede transformarse en un banco de

energía de 100W, lo que proporciona una forma

conveniente de cargar rápidamente teléfonos y

computadoras portátiles en el lugar. Además,

cuenta con una función de acumulación de

energía, que le permite transferir la energía

restante de varias baterías de baja potencia a la

batería con la energía restante más alta
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Hasta 512 GB de almacenamiento

integrado

La versión estándar del DJI Mavic 4 Pro incluye

64 GB de almacenamiento interno [14] , lo que te

permite empezar a capturar fotos de inmediato

sin necesidad de una tarjeta de memoria externa.

El Mavic 4 Pro de 512 GB del Creator Combo

cuenta con 512 GB de almacenamiento interno

de alta velocidad [15] , compatible con grabación

de vídeo con codificación ALL-I 4:2:2 de alta

gama y fotografía time-lapse con intervalos de

tan solo 1 segundo, lo que te garantiza estar

siempre listo para capturar tu próxima obra

maestra.

¡Fotos RAW de 100 MP

transferidas en segundos!

Con QuickTransfer, no es necesario sacar el dron

[16] ni el controlador de la bolsa para transferir el

material. Simplemente active el Mavic 4 Pro

remotamente a través de la app DJI Fly y

transfiera archivos a velocidades de hasta 80

MB/s [18] por Wi-Fi 6. Incluso al cambiar de app,

la app DJI Fly continúa descargando sin

problemas en segundo plano. Para transferir

fácilmente el material a un ordenador,

simplemente conecte el dron a este mediante un

cable USB compatible sin necesidad de

encenderlo.
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Notas

* Todos los videos e imágenes de esta página fueron grabados con el DJI Mavic 4 Pro por profesionales,

cumpliendo estrictamente con las leyes y normativas locales, y han sido editados en postproducción. Todos los

videos e imágenes son solo de referencia. Los resultados reales pueden variar. Respete siempre las leyes y

normativas locales y asegúrese de que la aeronave cuente con las certificaciones y autorizaciones de espacio

aéreo pertinentes antes de volar. Todas las imágenes y videos de vida silvestre de esta página se capturaron

en estricto cumplimiento con las normativas locales de protección de la fauna.

** Todos los datos de esta página se recopilaron con un modelo de producción del DJI Mavic 4 Pro en un

entorno de prueba controlado. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del

firmware. El DJI Mavic 4 Pro debe activarse mediante la app DJI Fly antes de usarlo.

*** Se recomienda usar la función ActiveTrack 360° en entornos abiertos. Consulte el manual del usuario para

ver los escenarios no compatibles o aquellos que puedan interrumpir la grabación. En entornos complejos con

muchos obstáculos, tenga cuidado al usar el modo automático para garantizar la seguridad del vuelo y la

seguridad personal.

**** Todas las imágenes, vídeos y contenido de pantalla sobre el producto en esta página son solo de

referencia. Los efectos reales del producto (incluyendo, entre otros, apariencia, color y tamaño) y el contenido

de pantalla (incluyendo, entre otros, fondos, interfaz de usuario e ilustraciones) pueden variar.

1. Condiciones para habilitar la detección omnidireccional de obstáculos en paisajes nocturnos: Los lados

frontal, trasero, izquierdo, derecho o superior del dron se encuentran dentro del alcance de superficies con

texturas perceptibles con una iluminancia superior a 0,1 lux. De igual forma, el suelo debajo presenta textura y

una reflectividad difusa superior al 20 % (como paredes, árboles o personas), incluso en condiciones de

iluminación con una iluminancia superior a 0,1 lux. NO vuele en condiciones climáticas severas, como vientos

fuertes (velocidad del viento de 12 m/s o superior), nieve, lluvia, rayos o niebla. NO vuele la aeronave a 6000

m (19 685 pies) o más sobre el nivel del mar. NO vuele la aeronave en entornos con temperaturas inferiores a

-10 °C (14 °F) o superiores a 40 °C (104 °F). NO despegue desde objetos en movimiento, como automóviles o

embarcaciones. NO vuele cerca de superficies reflectantes como agua o nieve. De lo contrario, el sistema de

visión podría verse limitado. Cuando la señal GNSS sea débil, vuele la aeronave en entornos con buena

iluminación y visibilidad: los lados frontal, posterior, izquierdo, derecho o superior del dron deben estar dentro

del alcance de superficies con texturas perceptibles con una iluminancia superior a 10 lux. De manera similar,

el suelo debajo es texturizado y difusamente reflectante con una reflectividad superior al 20%, también en

condiciones de iluminación con una iluminancia superior a 10 lux. El sistema de visión puede no funcionar

correctamente en entornos con poca luz. NO vuele cerca de áreas con interferencias magnéticas o de radio.

Las fuentes comunes de interferencias magnéticas o de radio incluyen puntos de acceso Wi-Fi, enrutadores,

dispositivos Bluetooth, líneas de alto voltaje, estaciones de transmisión de energía a gran escala, estaciones

de radar, estaciones base móviles y torres de transmisión. Evite que entre arena en la aeronave al despegar

en áreas desérticas o de playa. Vuele la aeronave en áreas abiertas lejos de las multitudes. Los edificios, las

montañas y los árboles pueden bloquear la señal GNSS y afectar la brújula a bordo.

2. Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 9 m/s (32,4 km/h) en un

entorno sin viento a nivel del mar, con la función de evitación de obstáculos en Freno, en modo foto y con un

nivel de batería del 100 % al 0 %. Los datos son solo de referencia. Preste siempre atención a los

recordatorios de la aplicación durante el vuelo.

3. Medido en un entorno abierto y exterior, sin interferencias y conforme a la normativa de la FCC. La distancia

de transmisión de 30 km solo se alcanza con los estándares de la FCC; en China continental, se adopta el

estándar SRRC, con una distancia máxima de transmisión de 15 km. Los datos anteriores muestran el alcance

de comunicación máximo para vuelos de ida y vuelta. Preste siempre atención a los recordatorios de la

aplicación durante el vuelo.

4. Accesorio incluido con el Combo Creador. No incluido con la versión independiente ni con el Combo Vuela

Más.

5. Medido en un entorno de prueba controlado y basado en el estándar SNR de escena ≥ 1, utilizando el modo

D-Log, excluyendo cámara lenta y video vertical recortado.

6. Los videos 4K/120 fps y 4K/100 fps solo son compatibles en modo de cámara lenta.

7. El rango de movimiento del estabilizador puede variar según los ángulos de cada eje, la velocidad del viento

y la velocidad de vuelo. Consulte la experiencia de uso real y preste atención a los recordatorios de la

aplicación DJI Fly.

8. La cámara telescópica solo admite el modo Spotlight en FocusTrack.

9. El alcance de 200 metros es un valor teórico derivado de un sujeto rastreado que ocupa al menos el 5% del

encuadre. Esto es solo una referencia y puede variar según su experiencia de uso.

10. Si el dron alcanza su límite de altitud mientras asciende alrededor de obstáculos, flotará a esa altura.

11. Condiciones para memorizar las trayectorias de vuelo: Las partes frontal, trasera, izquierda, derecha o

superior del dron deben estar dentro del alcance de superficies con texturas perceptibles con una iluminancia

superior a 10 lux. De igual manera, el suelo inferior debe ser texturizado y difusamente reflectante con una

reflectividad superior al 20 % (como paredes, árboles o personas), incluso en condiciones de iluminación con

una iluminancia superior a 10 lux. Si el dron despega desde un balcón, asegúrese de que el espacio útil sea de

al menos 2 x 2 metros y que la altura sobre el suelo sea inferior a 30 metros para garantizar un regreso seguro

al punto de origen.

12. El tiempo de carga se mide en un entorno de prueba con una temperatura de 25 °C. El tiempo de carga

real puede aumentar debido a temperaturas ambiente más altas o variaciones en el voltaje de la red entre

regiones.

13. NO conecte el cargador, ni conecte dispositivos externos, ni inserte/extraiga ninguna batería durante la

acumulación de energía.

14. El espacio de almacenamiento real disponible es de aproximadamente 42 GB.

15. El espacio de almacenamiento real disponible es de aproximadamente 460 GB.

16. El Mavic 4 Pro mantiene la conectividad Bluetooth durante 12 horas después de apagarse, lo que permite

la conexión directa con el smartphone sin tener que volver a encender el dron. El Bluetooth se desactiva

automáticamente después de 12 horas de apagar el dron.

17. Este accesorio no está incluido en la versión independiente. Se puede comprar por separado o junto con la

compra del combo compatible.

18. Las velocidades de transferencia reales pueden variar según el entorno externo y la distancia de

transmisión.

19. Se vende por separado.



 

 

Características técnicas 

Dispositivo 

• Peso de despegue 

Aproximadamente 1063 g 

El peso del producto puede variar debido a las diferencias en los materiales del lote y otros factores. 

• Dimensiones 

Plegado (con hélices): 257,6 × 124,8 × 106,6 mm (largo × ancho × alto) 

Plegado (sin hélices): 257,6 × 124,8 × 103,4 mm (largo × ancho × alto) 

Desplegado (sin hélices): 328,7 × 390,5 × 135,2 mm (largo × ancho × alto) 

• Velocidad de ascenso máxima. 

10 m/s (modo deportivo) 

6 m/s (modo normal) 

6 m/s (modo cine) 

• Máx. velocidad de descenso. 

10 m/s (modo deportivo) 

6 m/s (modo normal) 

6 m/s (modo cine) 

• Velocidad horizontal máxima. 

A nivel del mar, sin viento: 

25 m/s* (modo Sport) 

15 m/s (estado de seguimiento) 

A nivel del mar, con un viento de cola de 2 m/s, volando en la misma dirección que el 

viento: 

27 m/s* (modo Sport) 

15 m/s (estado de seguimiento) 

*Medido en un entorno de prueba de túnel de viento con la aeronave despegando desde una altitud de 0 m y elevándose verticalmente 1,5 m en modo Sport. Datos sólo para fines de 

referencia. Preste siempre atención a las indicaciones en la vista de la cámara durante el vuelo. 

• Altitud máxima de despegue. 

6.000 m 

La altitud máxima de despegue es de 3.000 m con protectores de hélice del DJI Mavic 4 Pro. 

• Tiempo máximo de vuelo. 

51 minutos 

Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 32,4 km/h en un entorno sin viento a nivel del mar, con la función de Acción para evitar obstáculos 

configurada en Freno, en modo Foto y el nivel de batería disminuyendo del 100% al 0%. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del firmware. 

• Máx. tiempo de vuelo estacionario 

45 minutos 

Medido con la aeronave flotando en un entorno sin viento a nivel del mar, con la función de Acción para evitar obstáculos configurada en Freno, en modo Foto y el nivel de batería 

bajando del 100% al 0%. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del firmware. 



 

 

 

• Distancia máxima de vuelo 

41 km 

Medido con la aeronave volando hacia adelante a una velocidad constante de 54 km/h en un entorno sin viento a nivel del mar, con la función de Acción para evitar obstáculos 

configurada en Freno, en modo Foto y el nivel de batería bajando del 100% al 0%. La experiencia real puede variar según el entorno, el uso y la versión del firmware. 

• Velocidad máxima de resistencia al viento. 

12 m/s 

• Máx. ángulo de inclinación 

35° 

• Temperatura de funcionamiento 

-10°C a 40°C 

• Sistemas globales de navegación por satélite 

GPS + Galileo + BeiDou 

• Rango de precisión de vuelo estacionario 

Vertical: 

± 0,1 m (con posicionamiento óptico) 

± 0,5 m (con posicionamiento satelital) 

 

Horizontal: 

± 0,3 (con posicionamiento óptico) 

± 0,5 m (con posicionamiento satelital) 

• Almacenamiento interno 

Mavic 4 Pro: 64 GB (el espacio de almacenamiento real disponible es de aproximadamente 

42 GB) 

DJI Mavic 4 Pro 512 GB Creator Bundle: 512 GB (el espacio de almacenamiento real 

disponible es de aproximadamente 460 GB) 

Cámara 

• Sensor de imagen 

Cámara Hasselblad: CMOS 4/3, píxeles efectivos: 100 MP 

Cámara de tamaño mediano: CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP 

Cámara con telefoto: CMOS de 1/1,5 pulgadas, píxeles efectivos: 50 MP 

• Objetivo 

Cámara Hasselblad 

FOV: 72° 

Formato equivalente: 28 mm 

Apertura: f/2.0 a f/11 

Enfoque: 2 m a ∞ 

 



 

 

 

Telecámara mediana 

FOV: 35° 

Formato equivalente: 70 mm 

Apertura: f/2.8 

Enfoque: 3 m a ∞ 

 

Telecámara 

FOV: 15° 

Formato equivalente: 168 mm 

Apertura: f/2.8 

Enfoque: 3 m a ∞ 

• Rangos ISO 

 

Vídeo de cámara Hasselblad 

Normal: 

100-12800 (Normal) 400-6400 

(D-Log) 100-6400 ( 

D-Log M) 100-6400 

(HLG) 

Cámara lenta: 

100-6400 (Normal) 

400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log 

M) 100-3200 

(HLG) 

 

Foto: 

100-6400 (25 MP) 

100-3200 (100 MP) Vídeo 

 

de telecámara media Normal: 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log 

M) 100-3200 (HLG) Cámara lenta: 100 a 6400 (Normal) 400 a 3200 (D-Log) 100 a 3200 

(D-Log M) 100 a 3200 (HLG) Foto: 100 a 6400 (12 MP) 100 a 3200 (48 MP) Cámara 

de video Normal: 100 a 12800 (Normal) 400 a 3200 (D-Log) 100 a 3200 (D-Log M) 100 a 

3200 (HLG) Cámara lenta: 100 a 6400 (Normal) 400 a 3200 (D-Log) 100 a 3200 (D-Log 

M) 100 a 3200 (HLG) Foto: 100 a 6400 (12,5 MP) 100 a 3200 (50 MP) 

• Velocidad de obturación 

Cámara Hasselblad 

25 MP Disparo único: 1/16 000-16 s (más de 2 s para exposición prolongada simulada) 

100 MP Disparo único: 1/8 000-8 s 



 

 

25 MP AEB/Ráfaga/Lapso de tiempo: 1/16 000-8 s 

100 MP AEB/Ráfaga/Lapso de tiempo: 1/8 000-8 s 

 

Mid-Tel 

12 MP Disparo único: 1/16 000-8 s (más de 2 s para exposición prolongada simulada) 

48 MP Disparo único: 1/8 000-2 s 

12 MP AEB/Ráfaga/Lapso de tiempo: 1/16 000-2 s 

48 MP AEB (AEB)/Ráfaga/Intervalo: 1/8000-2 s 12,5 MP 

 

Telecámara 

Disparo único: 1/16000-8 s (más de 1 s para exposición prolongada simulada) 

50 MP Disparo único: 1/16000-2 s 

12,5 MP AEB/Ráfaga/Intervalo: 1/16000-2 s 

50 MP AEB/Ráfaga/Intervalo: 1/16000-2 s 

• Tamaño máximo de la imagen. 

Cámara Hasselblad: 12,288 × 8,192 

Telecámara mediana: 8,064 × 6,048 

Telecámara: 8,192 × 6,144 

• Modos de fotografía fija 

Cámara Hasselblad 

disparo único: 25 MP, 100 MP, 

horquillado automático de exposición (AEB): 25 MP, 3/5/7 disparos en pasos de 0,7 EV; 

100 MP, 3/5 disparos a paso de 0,7 EV 

Ráfaga: 25 MP, 3/5/7 disparos; 100 MP, 3/5 disparos 

Intervalo: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512 GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg; 100 MP, 2 

(Mavic 4 Pro 512 GB)/3 (Mavic 4 Pro 512 GB)/5 (Mavic 4 Pro 512 GB)/7 (Mavic 4 Pro 512 

GB)/10/15/20/30/60 seg. 

 

Teleobjetivo medio. 

Disparo único: 12 MP, 48 MP. 

Horquillado automático de exposición (AEB): 12 MP, 3/5/7 disparos en pasos de 0,7 EV; 

48 MP, 3/5/7 disparos a paso de 0,7 EV 

Ráfaga: 12 MP, 3/5/7 disparos; 48 MP, 3/5/7 disparos 

Intervalo: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512 GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg; 48 MP, 1 (Mavic 

4 Pro 512 GB)/2 (Mavic 4 Pro 512 GB)/3 (Mavic 4 Pro 512 GB)/5/7/10/15/20/30/60 s 

 

Telecámara 

Disparo único: 12,5 MP, 50 MP 

Horquillado de exposición automático (AEB): 12,5 MP, 3/5/7 disparos en pasos de 0,7 EV; 

50 MP, 3/5/7 disparos a paso de 0,7 EV 

Ráfaga: 12,5 MP, 3/5/7 disparos; 50 MP, 3/5/7 disparos 



 

 

Intervalo: 12,5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512 GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 1 (Mavic 

4 Pro 512 GB)/2 (Mavic 4 Pro 512 GB)/3 (Mavic 4 Pro 512 GB)/5/7/10/15/20/30/60 seg 

 

• Formato de foto 

JPEG 

DNG (RAW) 

• Resolución de vídeo 

Cámara Hasselblad 

H.264 ALL-I/H.265 estándar* 

6K: 6016×3384 a 24/25/30/48/50/60 fps 

DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps 

4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps 

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Toma 

vertical 4K: 2160×3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 

Estándar H.264 

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 

 

Telecámara mediana H.264 ALL-I/H.265 estándar* 

4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120** fps 

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 

Toma vertical 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 

Estándar H.264 

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 

Toma vertical 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 688 a 24/25/30/48/50/60 

fps H.264 ALL-I/H.265 Estándar 

 

4K : 3840 x 2160 a 24/25/30/48/50/60/100** fps FHD: 1920×1080 a 

24/25/30/48/50/60 fps Disparo vertical 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 

fps H.265 Estándar FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps Disparo vertical 2,7K: 

1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 24/25/30/48/50/60 fps *Solo Mavic 4 Pro 512 GB (Creator Bundle) admite 

grabación H.264 ALL-I. **Frecuencia de actualización de grabación. El vídeo correspondiente se reproduce en cámara lenta. 

 

• Formato de vídeo 

MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Estándar/H.265 Estándar) 

Solo Mavic 4 Pro 512 GB (Creator Bundle) admite grabación H.264 ALL-I. 

• Tasa de bits máxima de vídeo 

Tasa de bits estándar H.264: 90 Mbps 

Tasa de bits estándar H.265: 180 Mbps 

Tasa de bits ALL-I H.264: 1200 Mbps 

Solo Mavic 4 Pro 512 GB (Creator Bundle) admite grabación H.264 ALL-I. 

 



 

 

• Archivos de sistema compatibles 

exFAT 

• Modo de color y método de muestreo 

Cámara Hasselblad 

Color normal: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (H.265 estándar) 

8 bits 4:2:0 (H.264 estándar) 

HLG/D-Log M/D-Log: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (H.265 estándar) 

 

Telecámara mediana 

Color normal: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (H.265 estándar) 

8 bits 4:2:0 (H.264 estándar) 

HLG/D-Log M/D-Log: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (H.265 estándar) 

 

Telecámara 

Color normal: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (estándar H.265) 

8 bits 4:2:0 (estándar H.264) HLG/D 

-Log M/D-Log: 

10 bits 4:2:2 (H.264 ALL-I) 

10 bits 4:2:0 (estándar H.265) 

Solo Mavic 4 Pro 512 GB (Creator Bundle) admite grabación H.264 ALL-I. 

• Zoom digital 

Cámara Hasselblad: 1x a 2,5x 

Cámara con teleobjetivo medio: 2,5x a 6x 

Cámara con teleobjetivo: 6x a 24x 

Góndola 

• Estabilización 

Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) 

 

 



 

 

• Amplitud mecánica 

Inclinación: -164° a 160° 

Balanceo: -90° a 450° 

Panorámica: -22° a 22° 

 

• Rango ajustable 

Inclinación: -90° a 70° 

Balanceo: -40° a 400° 

• Velocidad máxima de control. 

Inclinación: 100°/s 

Balanceo: 100°/s 

• Rango de vibración angular 

Vuelo sin viento: ±0,001° 

Modo normal: ±0,003° 

Modo deportivo: ±0,005° 

Detección 

• Tipo de detección 

Sistema óptico binocular omnidireccional, complementado con un LiDAR frontal y un 

sensor infrarrojo en la base del dispositivo. 

• Adelante 

Rango de medición: 0,5 a 24 m 

Rango de detección: 0,5 a 200 m 

Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 18 m/s 

Campo de visión: 180° (horizontal), 180° (vertical) 

• Hacia atrás 

Rango de medición: 0,5 a 22 m 

Rango de detección: 0,5 a 200 m 

Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 18 m/s 

Campo de visión: 180° (horizontal), 180° (vertical) 

• Lateral 

Rango de medición: 0,5 a 21 m 

Rango de detección: 0,5 a 200 m 

Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 18 m/s 

Campo de visión: 180° (horizontal), 180° (vertical) 

• Hacia arriba 

Rango de medición: 0,5 a 18 m 

Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s 

Campo de visión: 90° (horizontal), 90° (vertical) 

 



 

 

• Abajo 

Rango de medición: 0,5 a 17 m 

Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s 

Campo de visión: 180° (horizontal), 180° (vertical) 

• Sistema de detección infrarroja 3D 

LiDAR orientado hacia adelante 

Rango de medición (noche): 0,5 a 25 m (reflectividad > 10 %) 

Campo de visión (FOV): 60° (arriba y abajo), 60° (izquierda y derecha) 

 

Sensor infrarrojo orientado hacia abajo 

Rango de medición: 0,3 a 8 m (reflectividad > 10 %) 

Campo de visión (FOV): 60° (delante y detrás), 60° (izquierda y derecha) 

• Entorno operativo 

Delante, atrás, izquierda, derecha y arriba: 

Superficies con patrones discernibles y bien iluminadas (lux > 0,1, entorno de iluminación 

urbana). 

Hacia abajo: 

superficies con patrones discernibles y reflexión difusa > 20% (por ejemplo, paredes, 

árboles, personas); iluminación adecuada (lux > 0,1, entorno de iluminación urbana) 

Transmisión de vídeo 

• Sistema de transmisión de vídeo 

O4+ 

• Calidad de vista previa en vivo 

Control remoto: 1080p/30fps, 1080p/60fps 

• Frecuencia de operación 

2,4000 a 2,4835 GHz 

5,170 a 5,250 GHz 

5,725 a 5,850 GHz 

La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o la región. Consulte las leyes y normativas locales para obtener más información. 

• Potencia del transmisor (EIRP) 

2,4 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 

5,1 GHz: 

< 23 dBm (CE) 

 

5,8 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 



 

 

< 14 dBm (CE) 

< 30 dBm (SRRC) 

• Máx. distancia de transmisión. (sin obstáculos, sin interferencias) 

FCC: 30 km 

CE: 15 km 

SRRC: 15 km 

MIC: 15 km 

Datos medidos en un entorno abierto y exterior sin interferencias ni obstrucciones. Representan el rango máximo de comunicación bajo cada estándar. El máximo. distancia de 

transmisión. El tiempo de vuelo real está limitado por la distancia máxima de vuelo. del dron. Preste siempre atención a las indicaciones de RTH en la vista de la cámara durante el 

vuelo. 

• Máx. distancia de transmisión. (sin obstáculos, con interferencias) 

Interferencia fuerte (paisaje urbano): aproximadamente 1,5 a 6 km 

Interferencia media (paisaje suburbano): aproximadamente 6 a 15 km 

Interferencia leve (áreas suburbanas/costeras): aproximadamente 15 a 30 km 

Datos medidos de acuerdo con el estándar FCC en entornos sin obstrucciones sujetos a interferencias típicas. Utilizado únicamente con fines de referencia. No hay garantía en cuanto 

a la distancia de transmisión real. 

• Máx. distancia de transmisión. (obstruido, con interferencia) 

• Baja interferencia y obstrucción por edificios: aproximadamente 0 a 0,7 km 

Baja interferencia y obstrucción por árboles: aproximadamente 0,7 a 4,5 km 

Datos medidos de acuerdo con el estándar FCC en entornos obstruidos sujetos a interferencias típicas. Utilizado únicamente con fines de referencia. No hay garantía en cuanto a la 

distancia de transmisión real. 

• Velocidad máxima de descarga. 

O4+: 10 Mbps* 

Wi-Fi 6: 80 Mbps* 

* Medido en un entorno de laboratorio de baja interferencia en países/regiones que admiten frecuencias de 2,4 y 5,8 GHz, con imágenes guardadas en el almacenamiento interno. Las 

velocidades de descarga pueden variar según las condiciones reales. 

• Latencia ultrabaja 

Con control remoto DJI RC 2 / DJI RC Pro 2: aproximadamente 130 ms 

Dependiendo del entorno real y del dispositivo móvil. 

• Antena 

6 antenas, 2T4R 

Wi-Fi 

• Protocolo 

802.11 a/b/g/n/ac/ax 

• Frecuencia de operación 

2,4000 a 2,4835 GHz 

5,725 a 5,850 GHz 

La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o la región. Consulte las leyes y normativas locales para obtener más información. 

 



 

 

• Potencia del transmisor (EIRP) 

2,4 GHz: 

< 23 dBm (FCC) 

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 

5,8 GHz: 

< 23 dBm (FCC/SRRC) 

< 14 dBm (CE) 

Bluetooth 

• Protocolo 

Bluetooth 5.1 

• Frecuencia de operación 

2,4000 a 2,4835 GHz 

La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o la región. Consulte las leyes y normativas locales para obtener más información. 

• Potencia del transmisor (EIRP) 

<10 dBm 

Batería 

• Capacidad 

6654 mAh 

• Peso 

Alrededor de 332 g 

• Tensión nominal 

14,32 V 

• Máx. voltaje de carga. 

17,2 V 

• Tipo de batería 

Iones de litio 4S 

• Sistema químico 

LiNiMnCoO2 

• Energía 

95,3 Wh 

• Temperatura bajo carga 

5 a 40°C 

• Tiempo de carga 

Uso del adaptador de corriente DJI Mavic 240W sin otros dispositivos conectados al 

cargador o al puerto USB-C de la estación de carga 

Del 0 % al 100 %: 1 batería tarda aproximadamente 51 minutos, 3 baterías tardan 



 

 

aproximadamente 90 minutos (entrada de 200 V a 240 V) o aproximadamente 110 

minutos (entrada de 100 V a 127 V) 

 

Uso del adaptador de corriente USB-C DJI 100W 

Del 0 % al 100 %: 1 batería tarda aproximadamente 80 minutos 

Carga a través de la aeronave (potencia máxima de carga de 65 W) 

Del 0 % al 100 %: 115 minutos 

El tiempo de carga se mide en un entorno de prueba a una temperatura de 25 °C. El tiempo de carga real puede aumentar debido a temperaturas ambiente más altas o variaciones en 

el voltaje de la red entre regiones. 

Estación de carga de baterías 

• Entrada 

Puerto USB-C: 5 V a 20 V, 5 A máx. 

Puerto mini SDC: 11,2 V a 17,6 V, 15 A máx. 

• Salida 

Puerto de batería: 10 V a 17,2 V, 12 A máx. 

• Potencia nominal 

Puerto USB-C: Admite hasta 100 W 

Puerto mini SDC: Admite hasta 240 W/15 A 

• Tipo de recarga 

Cuando se usa con el adaptador de corriente DJI Mavic de 240 W: admite la carga paralela 

de tres baterías (la estación de carga paralela priorizará la batería con la carga más baja y 

cambiará a carga paralela una vez que las tres baterías alcancen el mismo nivel de carga). 

Cuando se usa con el adaptador de corriente USB-C DJI de 100 W: carga tres baterías en 

secuencia. 

• Compatibilidad 

Batería de vuelo inteligente DJI Mavic 4 Pro 

Almacenamiento 

• Tarjetas microSD recomendadas 

Lexar Silver plus 64 GB A2 V30 microSDXC 

Lexar Silver plus 128 GB A2 V30 microSDXC 

Lexar Silver plus 256 GB A2 V30 microSDXC 

Lexar Silver plus 512 GB A2 V30 microSDXC 

Lexar Silver plus 1 TB A2 V30 microSDXC 

Kingston CANVAS GO! Plus 64 GB A2 V30 microSDXC 

Kingston CANVAS GO! Plus 128 GB A2 V30 microSDXC 

Kingston CANVAS GO! Plus 256 GB A2 V30 microSDXC 

Kingston CANVAS GO! Plus 512 GB A2 V30 microSDXC 


